
Fabricante: TEULERA MASCARÓ S.L.

DIRECCIÓN: Camí Son Cartet, s/n   carretera Palma-Manacor, KM.39,800

Villafranca de Bonany  07250  Mallorca

 
 

  

  
 

 
 

Min. Max
Cuerda cm 1.50% 1.50%
Anchura cm 2% 2%
Grosor cm % %
Flecha cm % %

RESISTENCIA A FLEXION
UNE 67042
DETERMINACIÓN DE INCLUSIONES CALCÁREAS
UNE 67039-93
FISURAS
UNE 67.041-88

Observaciones:
Se recomienda rellenar la junta

BOVADILLA CURVA

02/01/2006

FICHA DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS

FECHA
Cotas en cm

Código

TOLERANCIAS 
DIMENSIONALES      ASPECTO 
Y DIMENSIONES UNE 67.043-

88

BCA 23x60x3 67-043

59.5

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

DESIGNACIÓN DEL PRODUCTO

NOMBRE COMERCIAL

22.8

nominales

2.7
9.5

edición 1ª

BC60 Visto bueno del fabricante

Valores garantizados Valores

 

por el fabricante

SI/NO No presenta No presenta

SI/NO No presenta No presenta

daN >123


